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Технические решения, разработанные в проектной документации, соответствуют требованиям:
1. Несущая способность здания в результате переустройства не нарушается и все идущие транзитом

инженерные коммуникации не затрагиваются.
2.  Действующих норм и правил строительного проектирования, экологическим,

санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации.
3.  Нормам и правилам, обеспечивающим пожаро- и взрывоопасность при эксплуатации

проектируемого объекта, при соблюдении требований и мероприятий предусмотренных рабочими
чертежами.

Главный архитектор Жихарев П. И.
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5

Общая пояснительная записка

Представленная  проектная  документация переустройства   квартиры  № 51 разработана по
эскизу заказчика, в соответствии с заданием на проектирование и с соблюдением технических
условий, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими требованиями .

Квартира № 51 расположена на 6-м этаже 12-этажного жилого дома, находящегося по адресу:
г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 10. Дом построен в 2019 году по индивидуальному проекту и
относится к жилищу 1-ой категории комфортности (СП 54.13330.2016 Здания жилые
многоквартирные).

Дом оборудован системами центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения,
электрооборудования, канализации.

Все существующие стояки - вентиляционные, электрические, водопровод и канализация -
сохраняются.

Отделка помещений выполняется материалами, разрешёнными Роспотребнадзором и
применяемыми в строительстве.

Система вентиляции приточно-вытяжная с естественным побуждением, посредством
горизонтальных и вертикальных вент каналов. При переустройстве система вентиляции сохраняется .

Система отопления однотрубная с поквартирными горизонтальными разводками разводящих
магистралей. В качестве отопительных приборов установлены биметаллические радиаторы,
присоединенные к стоякам горизонтальной разводкой. При перепланировке система отопления
сохраняется.

Система холодного и горячего водоснабжения с верхней разводкой в тех этаже. Подводки
выполнены из металлопластиковых и стальных оцинкованных труб d=32 мм. На общих подводках
установить распределительные гребёнки и водомеры. В качестве запорной арматуры предусмотрены
гребёнки и водомеры.

Система канализации из пластиковых канализационных труб d=100, 50 мм. Подводка систем
канализации осуществляется к существующей канализации. Отводы от вновь установленных
сантехнических приборов  выполнить  из  канализационных  труб d=100, 50 мм, проложить трубы
d=40...50 мм с уклоном 3% и трубы d=85...100 мм с уклоном 2% и обеспечить их герметичность.

Строительная часть
Проектом предусмотрено:
1. Демонтаж и устройство ненесущих перегородок, несущие конструкции - не затрагиваются.
2. Демонтаж ненесущей перегородки между комнатой №1 и кухней  №2 и устройство новой, с дверным

блоком;
3. Устройство звукоизоляции стен комнаты №1 и гардеробной №3;
4. Увеличение площади комнаты №1 за счет площади гардеробной №3 и части площади прихожей №5;
5. Демонтаж ненесущей перегородки между кухней №2 и прихожей №5;
6. Демонтаж подоконной части наружной стены и существующего стеклопакета с установкой
     двухкамерного стеклопакета (французское окно) в помещении №2 (кухня);
7. Установка раковины и электрической плиты на кухне;
8. Демонтаж ненесущей перегородки между санузлом №4 и прихожей №5 и устройство новой, с дверным

блоком;
9. Устройство новых полов без увеличения нагрузки на перекрытия, в том числе с гидроизоляцией.
10. Установка нового сантехнического оборудования.

Указанное переустройство и\или перепланировка соответствует требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях ",
сохраняет без изменения основные инженерные коммуникации : стояки отопления, канализации,
водоснабжения, вентиляционную систему, магистральную электропроводку в соответствии нормам и
правилам СП.54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные". СП 112.133302011 "Пожарная безопасность
зданий и сооружений и др. Несущая способность здания в результате переустройства не нарушается .

Главный архитектор                                         Жихарев П. И.
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Противопожарные мероприятия при
производстве строительных работ

Противопожарные мероприятия
  при проведении ремонтных работ

  Во избежание возгорания горючих и токсичных строительных материалов,
изделий и конструкций в период производства строительных работ при
переустройстве и перепланировки квартиры необходимо :

1. Назначить ответственного за пожарную безопасность в ремонтируемом
помещении.

2. Для строительных рабочих отвести специальное место для курения с
установкой урны с водой для окурков .

3. На путях эвакуации установить огнетушители и ящик с песком и лопатой .
4. Временное складирование строительных материалов, изделий оборудования,

размещение мебели категорически запрещается на путях эвакуации .
5. Максимально исключить электрогазосварочные работы .
6. Сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии

производства строительных работ выполнять на несгораемых полах с
применением несгораемых экранов , при открытых дверях и окнах .

7. Сварочные работы должны вести только аттестованные специалисты с
оформлением права допуска на конкретный объект .

8. Исключить хранение в помещениях легко воспламеняющихся материалов
больше потребной на рабочий день нормы .

Противопожарные требования

1. В соответствии с требованиями (СП 5.13130.2009) предусмотреть установку в
помещениях комнат и кухни автономных бытовых пожарных извещателей.
Систему противопожарной безопасности, заданную проектом сохранить в ее
полной работоспособности .

2. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в квартире следует предусмотреть
отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга,
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.
Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку
квартиры (СП 54.13330.2016).

3. Внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами
защитного отключения (УЗО)  согласно ПУЭ №242 от 20.06.2003г. и в
соответствии с требованиями ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический
регламенто требованиях пожарной безопасности " и СП 6.13130.

4. Вновь устраиваемые перегородки должны иметь степень огнестойкости не ниже
ЕI 45.

5. Двери на путях эвакуации выполнить открывающимися по ходу эвакуации и не
перекрывающими пути эвакуации .
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Разбираемые конструкции

Существующие конструкции

Проектируемые конструкции

Условные обозначения
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Совмещённый план
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3

демонтаж подоконной части

наружной стены

с установкой стеклопакета

(французское окно)

Вид А радиатор ц.о.

устройство

ниши

звукоизолирующая

бескаркасная панель

ЗИПС-III-Ультра (55мм)вентиляция

гофротруба

∅120 мм
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ПРИМЕЧАНИЕ: Экспликацию полов см. на листе 16.

I тип пола

Условные обозначения

I

II тип полаII

III тип полаIII

Утверждаю по доверенности

                 Бойков С .Б.
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французское окно

радиатор ц.о.
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4
3

2
8.7
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граница между

помещениями

граница между

типами полов

IV тип полаIV

I
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IV

вентиляция

гофротруба

∅120 мм



Переустройство квартиры

Заказчик: Владелец помещения АС

П

Изм. Лист Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовГАП

ГИП

ООО "ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ "ПРАВО

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТЬ"

г. Москва,
ул. Абрамцевская, д. 10, кв. 51

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
нв

.№
С

ог
ла

со
ва

но

Экспликация помещений
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2 слоя г/к листов "Тиги Кнауф"- 25 мм
Металлический направляющий  - 50 мм
2 слоя г/к листов "Тиги Кнауф"- 25 мм

Узлы устройства перегородок

12

1 1

Узел устройства перегородок из пазогребневых плит

Шпатлёвка - 2 мм
Влагостойкая пазогребневая плита - 80 мм

1 1

Шпатлёвка - 2 мм
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Узел устройства перегородки из пеноблоков

Штукатурный слой - 15 мм
Пеноблоки - 100 мм
Штукатурный слой - 15 мм

13

Узлы устройства перегородок

11
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Схема устройства каркасных
перегородок из ГКЛ. Общий вид
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Схема устройства каркасных
перегородок из ГКЛ.
Деталировка узлов
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Экспликация полов

Экспликация полов
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Номер
помещения

Тип
пола

Схема пола
или тип пола по серии

 Данные элементов пола
(наименование, толщина, основание и др.)

I

II

Паркет\Ламинат            - 18 мм;
Подложка                - 4 мм;
Цементно-песчаная стяжка, армированная        - 32 мм;
Звукоизоляция - Вибростек-М 150                      - 4 мм;
Ж/б плита основания

1

3

Керамическая/керамогранитная плитка - 9 мм;
Клеевой раствор  - 3 мм;
Цементно-песчаная стяжка, армированная        - 34 мм;
Гидроизоляция - мастика Weber vetonit           - 8 мм;
Звукоизоляция - Вибростек-М150                        - 4 мм;
Ж/б плита основания

III

Керамическая/керамогранитная плитка - 9 мм;
Клеевой раствор  - 3 мм;
Цементно-песчаная стяжка, армированная        - 42 мм;
Звукоизоляция - Вибростек-М 150                       - 4 мм;
Ж/б плита основания

2, 4 (частично)

Суммарная толщина: 58 мм.

Суммарная толщина: 58 мм.

Суммарная толщина: 58 мм.

Пробковое покрытие - 10 мм;
Самовыравнивающаяся подложка  - 5 мм;
Цементно-песчаная стяжка, армированная - 39 мм;
Звукоизоляция - Вибростек-М 150                      - 4 мм;
Ж/б плита основания

IV

Суммарная толщина: 58 мм.

4 (частично)



порог переливной

не менее 15...20 мм

Переустройство квартиры

Заказчик: Владелец помещения АС
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Звукоизолирующая вкладка
(залить битумной мастикой)

Мастика тиоколовая АМ-05 Панель перекрытия (потолок)

Произвести окраску потолка
водостойким составом за 2 раза

Схема устройства гидроизоляции полов

Схема устройства
гидроизоляции полов

ПРИМЕЧАНИЕ:
При устройстве санузлов:
- обратить особое внимание на гидроизоляцию пола ;
- произвести обмазку стыка между плитой перекрытия и стенами ;
- произвести обмазку потолка водостойким составом за 2 раза;
- гидроизоляцию полов завести на стены на 200 мм выше уровня чистого пола ;
- отделить санузел от смежных помещений порогом .
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Клеевой раствор - 3 мм;

Гидроизоляция - мастика Weber vetonit           - 8 мм;

Ж/б плита основания

Керамическая/керамогранитная плитка - 9 мм;

Цементно-песчаная стяжка, армированная - 34 мм;

Звукоизоляция - Вибростек-М 150                     - 4 мм;

уровень чистого пола
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Трубопровод
горячей воды

Водоснабжение и канализация
Фрагмент плана

кухни № 2 и совмещенного санузла № 3
с разводкой систем В1, Т3 и К1

18

Условные обозначения

Т3

В1

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Существующие стояки холодного и горячего

водоснабжения, а также канализации - сохраняются.
2. Прокладываемыми трубопроводами вентканалы и

вентрешётки не пересекать.
3. При отделочных работах предусмотреть доступ к

запорно-регулирующей арматуре и устройствам для
прочистки канализационных трубопроводов.

КанализацияК1

кв.51

3

2

1 2

В
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Вид А

Вид А

демонтируемая

подоконная часть

наружной стены

плита перекрытия

плита перекрытия

уровень

чистого пола

Демонтаж надоконной и подоконной зоны

плита перекрытия

плита перекрытия

уровень

чистого пола

Установка стеклопакета
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Теплотехнический расчёт

I. Исходные данные.
Теплотехнический расчёт выполняется для кухни № 2 при следующих условиях :
Внутренняя температура в помещении t=+22 °С.
Наружная температура воздуха t=-28 °С в соответствии со СНиП 23-01-99

"Строительная климатология и геофизика ".

Приведённое сопротивление теплопередаче существующей наружной стены
помещения Rнар.стен=0.32 м²·°С/Вт (коэффициент теплопроводности Кнар.стен=3.11
Вт/(м²·°С)) в соответствии с существующим проектом.

Приведённое сопротивление теплопередаче существующих окон составляет:
Rокон=0,54 м²·°С/Вт (коэффициент теплопроводности Кокон=1.85 Вт/м²·°С).

Сопротивление воздухопроницанию остекления лоджии - Rинф.лод=0.70 м²·ч/кг.

В соответствии с проектом переустройства на площади помещения № 2 (кухня)
производится демонтаж подоконной части и существующего стеклопакета с установкой
двухкамерного стеклопакета (французское окно). Эти изменения отражены в
архитектурных чертежах и прилагаемом к данному расчёту плане с обозначением
теплопотери и стояков отопления. Для сохранения тепловых нагрузок на систему
отопления предлагается:

- в кухне № 2: остекление двухкамерными стеклопакетами Rehau с приведённым
сопротивлением теплопередаче Rфр.окна=0.79 м²·°С/Вт (коэффициент
теплопроводности Кфр.окна=1.27 Вт/м²·°С).

II. Общие выводы по помещению № 2
  Исходные теплопотери приведены в таблице № 1. Теплопотери по существующему

проекту показаны в таблице № 2 и не превышают исходных теплопотерь.

Теплотехнический расчёт
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Теплотехнический расчёт
Таблица №1 - Расчёт трансмиссионных теплопотерь

2

2

ρ
ρ

·

·
·

Кухня
8.5 м²

· ρ ρ · · ρ ρ · ρ · · · ρ ρ ·

· · · · ·

Теплотехнический расчёт

Кухня
8.5 м²


